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® Gebackstutze als Servierhilfe fur Torten und Kuchen 

@ Gebackstutze als Servierhilfe fur Torten und Kuchen, 
aus Kunststoff oder Metal I, bestehend aus den folgenden 
Elementen: 

- Stutzplatte (1), bestehend aus einer flachen Formplatte, 
die in Form und GroBe mehrlagiger Torten oder hohen 
Kuchenstucken angepasst ist, wobei die mit dem Geback 
in Beruhrung kommende Innenseite mit einer Rillenstruk- 
tur versehen- oder glatt gearbeitet sein kann sowie einer 

- flachen Bodenplatte (2), die mit der unteren Seite der 
Stutzplatte (1 ) in der Mitte verbunden ist und als Standfla- 
che dient, im Verlauf von der hinteren Kante zur vorderen 
Kante der Stutzplatte hin schmaler konstruiert ist, wobei 
die zum Geback weisende Seite der Bodenplatte zusatz- 
lich als Stiitzkante bzw. Auflageflache fur einen Tortenhe- 
ber dient, eine 

- flache Halteplatte (3), die ca. 1-1,5 cm. uber der Boden- 
platte (2) an der hinteren Kante der Stutzplatte (1), ange- 
bracht ist, nach rechts weisend fur Rechtshander, nach 

■ links weisend fur Linkshander, sowie 
. - einen konstruktiven Abstand (5) von ca. 1-1,5 cm. zwi- 
* schen der Bodenplatte (2) und der Halteplatte (3) vorsieht 
und mit einem 

- Griff (4) in beliebiger Ausfuhrung und Anordnung aus- 
gestattet ist, der sich an der AulSenseite der Stutzplatte (1) 
befindet 
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Beschreibung 



Bei der Entnahme einzelner GebackstOcke von angeschnittenen Kuchen oder Torten, die mit einem 
gewohnlichen Tortenheber entnommen werden, stelit sich vielfach die Problematik ein, dass diese 
zum Beispiel beim transportieren leicht vom Tortenheber kippen oder sich nur schwer vom Schaufel- 
blatt des Tortenhebers idsen lassen. 

Mit der im Schutzanspruch beschriebenen Erfindung sind die konstruktiven Merkmale darauf 
ausgerichtet, urn GebackstOcke auf hygienische Weise transportieren und stehend ablegen zu 
kSnnen. Die GebackstOtze als Servierhilfe fur Torten und Kuchen kann fur Rechts- und LinkshSnder 
konstruiert werden. Sie wird nachfblgend in der AusfOhrung fur Rechtshander beschrieben. 

Ein mit einem gewfihniichen Tortenheber aufgenommenes Gebackstuck wird an die rechte Innen- 
seite der Stutzplatte (1) angelehnt und in leichterSchraghaltung- nach links geneigt, auf den 
gewOnschten Platz (Teller) hin bewegt. Die zum Gebackstuck weisende, rechte Seite der Bodenplatte 
(2) dient als Auflage- und Stutzflache fur das Schaufeiblatt eines Tortenhebers, urn ein abrutschen zu 
verhindern, so lange das Gebackstuck noch nicht abgelegt ist 

Befindet sich das Gebackstiick am gewunschten Platz, kann das unter dem Gebackstuck befindliche 
Schaufeiblatt des Tortenhebers durch die LQcke (5) zwischen der Bodenplatte (2) und der Halte- 
platte (3) in ruckwartiger Richtung herausgezogen werden. Gleichzeitig wird auch das Gebackstuck 
vom Schaufeiblatt des Tortenhebers problemlos gelost Die schmale, rechte Seite der Bodenplatte (2) 
der Gebackstutze sowie die Halteplatte (3) halten bei diesem Vorgang das Gebackstuck auf dem 
gewunschten Platz. Danach kann auch die noch unter dem Gebackstuck befindliche Seite der 
Bodenplatte (2) problemlos durch eine leichte Drehbewegung nach links vom Gebackstuck wieder 
entfemt werden. 

Urn eine sichere Handhabung zu gewahrleisten, ist die Gebackstutze mit einem Griff (4) ausgestattet, 
der an der linken Aulienseite der Stutzplatte (1) angeordnet ist 

Zusatzlich dient die Bodenplatte (2), die mittig zur Stutzplatte (1) veriauft, als StandflSche fur die 
Gebackstutze. 

Die Gebackstutze als Servierhilfe kann auch fur Linkshander konstruiert werden. 

Hierbei ist die Griffleiste (4) an der rechten Aulienseite der Stutzplatte (1) und die Halteplatte (3) nach 

links weisend angeordnet 

Vorteilhaft ist dass bei der erfindungsgemaften Ausfuhrung zu keinem Zeitpunkt die aufgenommenen 
GebackstOcke vom Tortenheber gleiten oder kippen und ohne Beruhrung der Hande sicher und 
hygienisch stehend abgelegt werden kbnnen. 
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Diese Servierhilfe ist sowohl im gewerblichen Bereich fur Backereien und Konditoreien als auch fur 
private Haushatte geeignet. 

Eine Gebackstitze in der hier beschriebenen Ausgestaltung ist noch nicht auf dem Markt 

Eine gunstige Ausgestaltung der Gebackstutze wird in der Zeichnung Fig. 1 und 2 
vorgeschlagen. 

Fig. 1 zeigt die Seitenansicht der Aufcenseite mit Stutzplatte (1) und die aufcere Seite der 
Bodenplatte (2), die zur vorderen Kante der Stutzplatte schmaler verlauft sowie 
den Griff (4), bzw. Griffleiste. 

Fig. 2 zeigt die Innenseite der Gebackstutze als Seitenansicht mit Stutzplatte (1), die mit dem 

Geback in Beruhrung kommt, die innere Seite der Bodenplatte (2), die ebenfallszur vorderen 
Kante der Stutzplatte schmaler verlauft und auch als Stutzkante fur das Schaufelblatt eines 
Tortenhebers dient und mit nach rechts weisender Halteplatte (3). 

Fig. 3 zeigt einen Querschnitt der Anordnung von Stutzplatte (1), Halteplatte (3), Bodenplatte (2), 
Lucke, bzw. Abstand (5) zwischen Boden- und Halteplatte, durch die das unter einem 
Gebackstuck befindliche Schaufelblatt eines gewfchnlichen Tortenhebers in ruckwartiger 
Richtung heraus gefuhrt werden kann sowie die Griffleiste (4). 



Schutzanspruch 



1 . Gebackstutze ais Servierhilfe fur Torten und Kuchen, aus Kunststoff oder Metall, bestehend aus 
den folgenden Elementen: 

- Stutzplatte (1), bestehend aus einer flachen Formplatte, die in Form und GrdfSe mehrlagiger 
Torten oder hohen Kuchenstucken angepasst ist, wobei die mit dem Geback in Beriihrung 
kommende lnnens«te mit einer Rillenstruktur versehen- oder glatt gearbeitet sein kann sowie 
einer 

- flachen Bodenplatte (2), die mit der unteren Seite der Stutzplatte (1) in der Mitte verbunden ist und 
als Standflache dient, im Verlauf von der hinteren Kante zur vorderen Kante der Stutzplatte hin 
schmtler konstruiert ist, wobei die zum Geback weisende Seite der Bodenplatte zusSrtzlich als 
Stutzkante bzw. Auflageflache fur einen Tortenheber dient, eine 

- flache Hatteplatte (3), die ca. 1 - 1 ,5 cm. uber der Bodenplatte (2) an der hinteren Kante der Stutz- 
platte (1), angebracht ist, nach rechts weisend fur RechtshSnder, nach links weisend fur 
Linkshander, sowie 

- einen konstruktiven Abstand (5) von ca. 1 - 1 , 5 cm. zwischen der Bodenplatte (2) und der Halte- 
platte (3) vorsieht und mit einem 

- Griff (4) in beliebiger Ausfuhrung und Anordnung ausgestattet ist, der sich an der Aufienseite der 
Stutzplatte (1) befindet 



2. Gebackstutze nach Schutzanspruch 1 , 

dadurch veranderbar, dass die Bemente Stutzplatte (1), Bodenplatte (2), Halteplatte (3) und 
Griff (4) als lose Einzelelemente gefertigt werden und jeweils an der VerbindungskantB 
mittels Steck- oder Bnschiebverbindung montiert werden konnen. 

Verweis auf Zeichnung ( 1 Seite ) 



